ITC Romanazzi – Dilos Center

Work shop terminal Service 


	
	Lotto Server  con  software di sistema “educational”  e accessori.

Fornitura e installazione “chiavi in mano”
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	Stazione computer (tower) Categoria  costruttiva Server per servizio continuativo 24/24h – marchio CE con dichiarazione di conformità direttamente del costruttore, 

Intel Pentium IV almeno 2600  Mhz con adeguata Scheda madre

RAM almeno 512 MB  con opzione per espansione a 1024 MB

Offrire opzioni per ulteriore espansione RAM sino a 2 GB

N. 2 HD SCSI almeno 36,4 GB - Oppure  2 HD EIDE almeno 80 GB conf. fault tolerance 

Scheda video SVGA 32 Mb con opzione per 64 MB se di serie - Interf. Parallela – seriale -  USB 2 - Lettore DVD CD ROM almeno 50x – F.D. 1,44 MB 3,5” - Mouse 2 tasti con scroller con mousepad - Tastiera 105 tasti Windows

Doppia Scheda LAN Fast Ethernet 100 Mbps con cavetti almeno 3 m

(eventuale scheda   audio con casse solo se di serie)

Masterizzatore CDRW interno

Monitor 17” digitale  alta risoluzione, ISO 9241/3 – bassa radiazione – MPRII o TCO ‘99, basculante – CE – Energy star

Opzione in alternativa schermo piatto LCD 17”

Software Windows 2003 Server educational + .... licenze CAL

Software Antivirus per Server: preferibilmente NOD 32 nelle versioni singola e/o server

Licenze Terminal Service

Print Server con uscita USB
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	Gruppo UPS di almeno 1500 VA per Server
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